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SAHBUNGAN PIPA PVC UNTUK SALURAN AIR BUANGAN 
"DT LYAR DAR Di had ANU BANGUITAN 


RUANG LINGKUP 
Standar ini meliputi dufinsi, cara pembuatan, syarat mutu, cara 
pengambilan contoh, cara uji, syarat lulus uji, cara pengemasan 
.dan syarat penandaan sambungan pipa PVC untuk saluran air buang. 


an di dalam dan di luar bangunan, .. # 


DEFINISI 


2. Diameter nominal sawbungan pipa adalah ukuran yang menyatakan 


diameter dalan dari soket atsa alimetar Jany dari 3 


"ot Lah 


teargran tersebut 


2.2, Sambungan adalah komponen pipa yang berfungsi untuk menyambung 


dua pipa atau lebih. 


G us 1 1 Pt 1 1 - » 
» Suket ,: (domida madoket! Las ah pasheasen an ter 


Lisa 


AL, Selokan adalah sambungan-untuk menyambung dua pipa, dengan su- 


- G9 s ” £ Oo Kel ne) Oo kel , Kej 
Jai 15 S) 221, 30 h5 673, 80“, 871”, 881 


, 
1. Caburs tunggal adalah sambungan uantuk menyambung tiaa papa Ge 


Oyari Sudut 15 Na cz? RL, 884 " 


Cabang ganda adalah sambungan untuk menyambung .emput pipa de- 


2 . HD ke) r Oo 
ngan sudut h5 O) 673 Y, 80?) 871 9, 883 


/. Keducer adalah Sambuungan untuk aenyawbang Jua pipay- 


AK arutna 


Prayat dimuster yung t 


3. CARA PEMBUATAN” 33 : 0 h 


Senkuassh pipa Puc dibuat secara injeerion moulding atau dari 


“pipa yang diproses, 


SYARAT MUTU 


24 Wat MINAPYO OA5 Hj pro- 


an air dan tidak boleh terek- 


aur genuna, 


Tabel: 1 


Dimensi Soket Sistem Perekat 


'Icwinal 

Diameter 

le 
10 
50 
65 63 | 63,3 
15 75 : 5,3 
90 90 90,3 
110 110 | 110, 
125 125 125, 
160 160! 160,5 
200 200» 200,6 

! 


Pe ek em pn Aa Apa an nah 


KAL, Dimensi solet sistem ring karet 


Dimensi soket sistem ring karet dapat dilihat pada Gambar 2 


Tabel tt 


Gambar 2... 


Pa Na PEN PN Para n 


40,1 
110,2 
125,2 
160,2 
200,2 


Soket Sistum Ring Karec 


gm sam 
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35 
No) 
16 
18 
51 
58 
66 


' Ig ig na 1 

| Aa Man ia Blah 

ae Ss | Hin Maks ! Min | Min 

| : f i ! 

ai “hg L9 10,3 | 40,3 |! 26 | 

Wa 56 50 03 so3 lag I 
| : 63 8 8,31 63,3 |! 
1 LeB,l # an | 3 a33 | 
| 90 | 90. gn3 | 90,31 30 | 

| 110 110 110,h | 110,4 ho 
125 125 125,4 | 125,a | ag | 

160 160 160,5 |! 160,5 50 

| 200 | 200” 200,6 | 200,6 58 

RS. Radius belokan untuk pipa yang diproses minimum 3 Xx de 

B3, Yoleransi 
: BG. Deviasi diameter seket Sintia perekat dan sistem Hii ka- 
: ret dapat dilihat pada Tabel | dan Tabel II. 
$ 13.62. beviasi yang dibolehkan pada sistum VpIpa ke pipa dan 


Ohh Tit 


ES tatata mn Man 


Tit 
4 


Hy 


| 


h 
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|“ Sampai dengan ukuran. diameter nominal 160 mm adalah 77 “Cc. 


"-M ulai-dari ukuran 200/mm atau lebih besar adalah 72 “c. 


Tabel 11 


Nimensi Suket Sistem Ring Perekat 


Mpipa ke poros"! dapat dilibat pada Tabel III, IV dan V, 


IK Petuoakan 


Ik pelunakan minimum untuk sambungan pipa 


Sambungan yang dibuat secara injection moulding 


Sambungan' yang dibuat dari pipa yang diproses adalah 79 Iu 


:-G-BSN.-4987 


uji Juprh dari Jiwa buah benda uji, tidak diperkenankan 
a yang gagal. Lila ada satu yang gagal, pengujian dapat. . 


dilu.ig 


sekali Jagi terhadap liwa buah benda uji berikutnya 


dan husilnya boleh gagal 9 
— " 


Penyartiaa kegagalan atau rusak 


aygugalan stsu kerusakan bila 11 Ji hasdlinya pecah atsu 


buluh, sedanlikas geresan pada permukaan atau kerusakan keei) 


setiuny aa: culiin Nu 


Deta ea u berda uji tidak bo- 


'il menuuj 


tenun, anta 
tidak: boleh bocos jika 
IIG Lk SP mala sutaru 0 (nol )sonesi 


SI OKakke IC" SI (4 £ ) diatas tekanan h 


sistim cinciu 


antara pipa d 
mitara Satu Ata sanbunga : Koluh Locor 1 
Ka Tg 
diuji Larutan 5 tak GE AG 4 9, MESG, 10? Ye 


atua (C1 & G,01 ker, Ai ulas € 


1 Fe 


! CARA PENSAMBILAN CONTOH 


Cuntoh yang diambil harus dapat mewakili tanding untuk kepen- 
Lingan pengujian atau dapat dipergunakan Sit lainnya yang ber- 


sesuajan, 


CARA UJI 


6.1. Penetapan Kadar Pvc ' Ah 


Cara analisa dilakukan sesuai dengan SII, 03hh - 82, Pipa PVC 


Untuk Saluran Air Minum, 
Pengukuran Dimensi 
Cara pengukuran dilakukan sesual dengan S1L. 0344 


Titik Pelunakan 


Pengujian titik pelunakan dilakukan sesuat dengan S1I|. 0344-62, 


Uji Impak 
64,1, Lima buah benda uji dari jenis yang sama dijatuhkan bebas 
pada bermacam-macam posisi ke atas lantai beton yang rata 
pada 27 2 denyan tinggi jatuhan untuk ukuran : 
- Lebih kecil dari 75 mu tinggi jatuhan 2 t 0,05 meter 
- Lebih besar dari 75 ws tinggi jatuhan 1 t 0, 05 meter. 


Penilaian 


- Benda uga dianggap memnuhi syarat bila semuanya tidak ru- 
sak 

- Apabila ada salah satu dari benda uji yana rusak maka pe- 
ngujian dfanggap baik bila pada pengujian yang kedua tIdak 
ada yang rusak. 


Pengeragan rusak atau gaga! 


Kegayalan 'atau kerusakan bila benda uji kawnya pecah atau 
belah: sedangkan'goresan pada permukaan atau kerusakan kecil 


“pada'-bagian ujung" tidak: termasuk kegagalan. 
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Sa. 


XN 


6.5.1, 


@ BSN 1987 


» 
En 


buangan, 


6.521, 


ta dya cara untuk me) 


Uji oven 


Oven yang. ana diatur se 


capai 150 ? a Ip 


1S munit mencapaj 150 


Benda uji 


Dari masing-masing kumpulan diambil 3 (tiga) bu 


an untuk diuji. 


karet, maka cincin harus dilepas 


-3. Cara uji 


aa Gl 
- Atur temperatur oven 150 


perti 


“ Letakkan benda Uji ke 


akukan uji panas pada sg 


atau 140 


Sebayai bunda uji harus ber 


Bila sambungan menggunakan 


2 TA 


o 
C setel 


sebelum diuji. 


h SC atau 1409 


yang disyaratkan, 


berdiri pada wulut Soketnya, 


- Biarkan benda uji di dala 


dari 


| (Satu) jam sejak temperatur oven kembali ke 3ho S 


Lai ep 


- Keluarkan benda uji dari 


dak nwru saknya 1 


- Biarkan benda uji menjadi 
Jika telah cukup dingin d 
“apakah ada kerusakan permukaan atau garjs 


istimewa sekitar titik 


Uji caanan 


Perlengkapan uji 


“Bak .berfsi cairan dari: 


glycol, vaselin netral 


Saat temperatur 


oven kembal? ke 150 S th 


dingin kembali dj 


injeksi, 


salah satu jenis seperti : 


atau larutan kalcium klorida, 


mbungan pipa.air 


Cara termostatis dan dap 
Oa 
“Es serta mampu dalam 


ah benda uji ditempatkan, 


upa sambungan berbentuk utuh, 
ah sambung- 


Sistem cincin 


o an 
Ualam oven Sehingga mas Ing-mas ing 
1 Oven untuk 30 menjc terhitung 
Fe atau 

Oven dengan hati-hati Ea ti- 
dalam 


an bisa dipugang periksalah 


sambungan, 


at men- 


Og se- 


udara, 


ter- 


aliserin, 


Pe ASN nan 


6.5.2.2, Benda uji 


Sebagai benda uji 


6.5.2.3. Cara uji 


15 menit, 


6.5.2.4, Penilaian 


- Dinyatakan lulus 


uji. 


- Kerusakan pada a 


6.6. uji Fungsfonjl 


6.6.1. Uji kedap dir 


6.6.1.4, Peralatan 


air dapat diatur, 


661.2, tenda uji” 


Suai dengan standar 


Dari masing-masin kumpula 
F 


“an untuk diuji! Bit 


Cairan yanc diperluk 
yang 


- Keluarkan benda uji 


- Biarkan benda uji 


Sak atau kerusakan kurang d 


- Peralatan dimuna benda uji 


- Alat ukur tekanan yang telit 


.Sasihungan-sambun, 


, 


harus berupa s 


Gi. - Contoh ujj dimasukkan ke dalam bak berisi 


menjadi dingin kembali at, 


anibungan berbentuk utub, 
n diambil 3 (tiga) buah sambung - 
sambungan menggunakan cincin karet, 


maka cincin harus dilepas sebelum diuji, 


salah satu darf 
an pada temperatur 150” t2 selama 


hati-hati agar tidak rusak, 


dalam udara, 


Lita pada permukaan tidak ada yang ru- 


aris sambungan masih d 
tidak sampai belah, 


“Pipa dan Sambungan-sumbungannya harus diuji 


Cara-cara uji suagai berjkut : 


La tp 5 
S3 Thermometer berskala 0,5 c, 


nyambungan sesusi dengan Instruksj pabrik pembu 


i (presisi). 


dipergunakan sebagai bend 
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ari setengah ketebalan benda 


apat diterima asal 


Fungsionil menurut 


dapat disambung dan tekanan 


gannya dan bagian tersambung yang se-. 


a Uji, Pe- 


atannya, 


Ba aan Maa maaa—unas 


6.6.1.3. Cara uji 


- Hubungkan rangkajan benda uji dengan sumber air dan na- 


h 


ikkan tekanannya dar! 0 (nol) sampai dengan 11903325.10 
2 
Pa (0, 5 KG F/emP ) diet 


Am ak 


Safir secara bar - 
ur yo1 19 seait 


- ps Fa tanikan tekanan alr 0,5 bar ( 4,503325, 101 Pa ) 


selama 15 menit, 


" dika sombungan menggunakan sistem cincin karet, yang me- 


tersebut harus diuji pada keadaan deviasi maksimat dalam 


Keadaan ri teks, 


. 


| muhakinkan deviasi surbu pipa tersambung, maka Sambungan 
| 0.6.2. Uji kedap udara 


an terbrrerenia 


1 » 
6.6.2.1. Peralatan 


- Peralatan dimana benda uji dapat dj sambung dan memung - 


kinkan diberikannya udara bertekanan yang dapat diatur, 


» Alat ukur tekanan atau manometer yang teliti (presisi), 
Peralatan ini terlihat pada Gambar 3, 


ken 
ts 


'.2, Perangkat uji 


Perangkat uji Yipasang susudi dengan Gambar 3 dan terdiri 


dari cantah pipa yang dipasang pada dua buah balok penga- 


pit. Tutun salah satu ujung dengan sumbat yang mempunyai 


kombinasi masukan air dan udara. Pasang suatu sambungan 


Pipa pada ujung yang Jain, ujung dari sambungan pipa terse- 


but kemudian dipasang sumbat yang ada lubang tempat katu- 


ar air paja pusat dan dilengkapi dengan kran air. 


6.6.2.3. Cara uji 


- Pakailah larutan pekat'air sabun sekeliling mulut antara 


“pipa dan sambungannya, 


- Buka kran keluar pada sumbat penutup dan tutup kran ma- 


Sukan udora pada. penutup pipa, 


b& 
Po 
Po 
T ema F EA Ye NAN Lc IN II 1 becusli bila ada perwin — 
: Peruukaan dalm harus licin/halus dun rata, tid- 
A 0 
| 
1 a. 
| ka Tea gt haone baik Pun uJUA mules 
i : & Ai 
1 Ket ih lurus p suntik 
| | 
: | 
| Ta dan lo Geba tag BA ital Gaal tan padu nebagad berikut 3 403 503 
| A05 Sen (ima) 
: Iaetg apain uan Ga lengan beta dinding 
| Pan 
' 5 un aka Ui oya ora dilihat ne Ta Gaga 
i ist A4 
! 
6 i 

! 

1 | Na mayan L 
| $ Uc 2 - sana & 
9 bacaan 
Fa | 
| 
| 
3 
| 
Ig 
ag panai bai ikan bni - & bean aan inai Na 25. ea Pa 4 
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8 
TE 


nba nia 


Keslap Udara 


KA — 


nd 


| 
| 
! 
| 


at perangkat uji dalan keadaan | 


Ikatalni dari aliran air keluar 


:t pmutup, 2 tutuplah 


an run penyeluarun air 


in terjadi A1 uns 


Somasi kesacanan 


yan danul mnjadi jelas. 


an udara 


Biarkan arah pipa puda bagian soket sanibungan sampai MAY 


batas maksimal penyimpangan yang diijinkan untuk sambungan 
i ini pada sudut-sudut 


yang diuji tersebut. Lakukan 
100, go”, 1800, dan 270 (Lihat Gambar 3) 
Ketocoran air tidak dipertolehkan, tetapi jika timbul gelew- - 
udara selama pengujian, pusukaian dari air sabun/deter- 


J 


bunsudara manih keluar terus : 


&a haxus diulangi. Jika te 
selama pengujian, maka harus dianggap bahwa sambungan tersebu 


tidik memenuhi syarat-syarat uji 


tida: rate 


£ btn ! “ Ad sen arang anita 
: 5 
F3 ' ? N 3 
t z1 
& 
“1 oi 
: 
» 
ag SN 
| 
1 
! 
i 
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En tg | tg | tg 


LB LIL II INA) 


Jeon AH LD 


si Kn "yAL9 TEMOTON — K3 Wenarag 
SALI TENOTSE ' CE be csi A ——— 
Aa LA Li 
TI — 
, Dan 
Oo 
2 
Pa 
@ 
Bi On 


"x 


TO PEKAN 


3 


Gambar "5 


Heduser 


Tabel IV 


L Ngmusai Tkantacare ba jai hirun. | 
: | 


) HE, 8 » 
ANN AANNANNNNNANNNLLNNN—ar 
|| F 
13 2 ea 4 
1 


2 “ NA: 
Ki MO Re ID, - 2271) 39 BE, 


u 


Gambar Sa 
kedncer 


Laut Y 


Cabang Tunggal 450 
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Tabel IV 


CABANG TUNGGAL DAN CABANG GANDA 


Dowanalea. 


55 miniuun 


To apaan 8717). 
19. | 12 T 45 


: 27| 9, La 
1 12 3 2sp ag 28 
| t 33 2s| 2 2 5 
5 5 za En 2s -2a “0 " 
H3 su | sap az 8 6 z0 4 af 22 30 
$ ! ! 1 sa (TN Rp3 ag za| »« 38 : 
i | 3 7 as lay 85 ash us 37 P 
A 5 1 10 dua En) su za 3 
: ala 7 1 ala 52 a0| 22 «2 
1 | 3 tas 1 pi) Ki ta S8 27 s3 
Tn 83 2 85 Es ad 53 5A. 43 
ud asas 3 w En sal au 43 
! | sel oma 85 ular C2 a9| 50 
| ' To Na sa vo|aw Ina 55) 5x su 
: sda jo2 telan Gt cah aa In 
1 Yu PA Ira 1 | 33 n nj «7 S1 
2 su Doo su Jess n as | 53 53 23an s9 27 
3 ko P co 3 'x ml 73 s5 | ag 50 32 ja s9 32 
5 js oa & 1G wolas jo 25 ala co xx | 52 Et) 33 
3 5 tag wes | ap 13 a | s0 80 ss 33 co ai 
' 5) 1 Tin “8 #5 hay Ga 32 5 GO | 
f 3 "II Lis | & Beat Baja C2 er 33 Gi 3) 
2 ras | 22) 21 Ey) 22 Mc br 3 
g 170 al Key DI St 3? 16 
k | te 76) s1 62 & &? 
ia 134 Id pan Kyai 53 u 
1 yaa dal oa uu C3 ta 
|: 157 PTN asa 16 7u n3 1 
! “ Ia ji 11 bhs ae 1-4 42 : 
"3 LO? 83 Es 5 Ki S2 F: 
W Pa 11 85 ai ia 85 1 Lx , 
yu 11 103 87 BS Pi 3 
" 55 123 129 ug z3 87 82 
35 kap" | 200 | s0 105 as Iss TN Gs 
33 Bo jasja Las. aja 10 72 
52 yaa 133 | 85 1g ajar 167 PE 4 
73 asa Pata aa 110 10 jhos | 109 xog : 
1 L 
& 1 
kan 


KA Ieletai tondkesadi Janda 


- MA GG, 


“Dual, 


tara 


£ 
Pa 


Lena 


ae ay 2 


Gambar Ga 


Na) 
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Gambar bb 


Cabang Ganda 
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